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Metrix 5485 C 

 

Датчик виброскорости модели Metrix 5485C предназначен для преобразования 

корпусной вибрации электродвигателей, турбоагрегатов, насосов, промышленных газовых 

турбин, вентиляторов и другого оборудования либо их составных частей в 

пропорциональный электрический сигнал при температурах до 375
o
C. 

Индуктивный датчик виброскорости Metrix 5485C основан на пружинном подвесе с 

нулевым трением, что позволяет выполнять точные измерения с высокой повторяемостью в 

широком амплитудном и частотном диапазоне. Датчик изготовлен из термостойких 

материалов, чем обеспечивается длительная работа при изменяющихся температурах. 

Катушка подвешена на двух плоских спиральных пружинах, что обеспечивает хорошее 

разрешение по частоте без ложных резонансов в полосе от 15 до 2000 Гц. Демпфирование 

электромагнитное и абсолютно вязкое. Трение вызывает лишь сопротивление воздуха. Порог 

разрешения по ускорению равен почти нулю. Это позволяет определять низкие уровни 

вибраций на низких частотах. Датчики Metrix 5485С могут поставляться с неразъемным 

армированным кабелем или с двухштырьковым разъемом. Уплотнения стального корпуса и 

армированного кабеля обеспечивают долговременную работу в любых условиях 

окружающей среды. 

 

Технические характеристики Metrix 5485C 

 Направление оси чувствительности: любое 

 Чувствительность: 5,7 мВ/мм/с ± 5 % 

 Поперечная чувствительность: менее 10% 

 Температурная чувствительность: менее 0,02%/°С 

 Предельное вибросмещение: 1,8 мм (пик-пик) 

 Предельное ускорение: 50g 

 Температурный диапазон:-54...+375°С 

 Диапазон частот: 15...2000 Гц 

 Материал кopпyca: нержавеющая сталь 

 Масса: 0,2кг 

 Изоляция корпуса: при 20°С не менее 108 Ом  

 при 200°С не менее 107 Ом 

 при 375°С не менее 106 Ом 
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